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XSAFETY FIRSSTIMIMER.DER LEITSATZE DER MARKE VOL

FUR RETTUNGSKRAFTE IM EINSATZ IST DIE OBERSE PRIORITAT DAS LEBEN
VON VERLETZTEN ZU RETTEN, OHNE DIE VERLETZTEN ODER SICH SELBST
EINER ZUSATZLICHEN GEFAHR AUSZUSETZEN.

Aufgrund der Vielfalt der heutigen
Sicherheitssysteme sind
Informationen Uber die verbauten
Sicherheitseinrichtungen und die
Fahrzeugstruktur fir das
Rettungspersonal unabdingbar. Wir,
als Hersteller von innovativen
Sicherheitssystemen, stellen den
Rettungskraften hier die
entsprechenden modellspezifischen

Informationen zum Download bereit.

RECHTLICHER HINWEIS

Dieser Rettungsleitfaden / diese
Rettungsdatenblatter sind
ausschlie3lich den Rettungskraften,
die Uber eine spezielle Ausbildung
auf dem Gebiet der
technischenHilfeleistung nach
Verkehrsunféllen verfugen,
vorbehalten. Des Weiteren enthélt
der Rettungsleitfaden / die
Rettungsdatenblétter Informationen
Uber Fahrzeuge, die nur zum
Verkauf in der Européischen Union
bestimmt sind. Sienthalten
dagegen keine Informationen uber
Fahrzeuge, die zum Verkauf
aul3erhalb der Europaischen Union
bestimmt sind. Anpassungen bzw.
Anderungen an diesem
Rettungsleitfaden / diesen
Rettungsdatenblattern singederzeit
moglich.

ANMERKUNG

Die in diesem Rettungsleitfaden /
diesen Rettungsdatenblattern
enthaltenen Informationen sindur
fur Rettungskrafte und
Fachpersonal bestimmt. Endkunden
finden entsprechende
Sicherheitshinweise in den
Betriebsanleitungen lhres
Fahrzeuges. Dort sind detaillierte
Informationen zu den Funktionen
Ihres Fahrzeuges sowie wichtige
Sicherheitshinweise zur Fahrzeug
und Insassensicherheit enthalten.

Die in diesem Rettungsleitfaden /
diesen Rettungsdatenblattern
angegeben Daten beziehen sich
ausschlieBlich auf Fahrzeuge in
werksmaRigem
Auslieferungszustand. Es wird die
Maximalausstattung der Fahrzeuge
gezeigt.
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INHALTSVENRZEICH

VERKAUFSBEZEICHNUNG

C
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C30 (2007-)
C30 Electric (2011-)

C70 Cabriolet (19982005)
C70 Coupe (1998-2003)

C70 (2006-)

S40 (1996-2004)

S40 (2004-)

S60 (2001-2008)

S60 Bi-Fuel (2001-2007)
S60 (2010-)

S80 (1999-2006)

S80 Bi-Fuel (1999-2006)

S80 (2007-)

S90 (2016-)
S90 T8 Twin Engine (2017)

V40 (1996-2004)

V40 (2012-)
V50 (2004-)

V60 (2010-)
V60 Plug-In Hybrid (2012-)

V70 (2000-2007)

V70 Bi-Fuel (2000-2007)
V70 (2007-)

V90 (2016-

V90 T8 Twin Engine (2017)

XC60 (2008-)

XC60 (2017-)
XC60 T8 Twin Engine ( 2017)

XC70 (2000-2007)

XC70 (2008-)
XC90 (2003-2015)

XC90 (2015-)
XC90 T8 Twin Engine (2015)

TYPBEZEICHNUNG
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S80 (2007-)

V70 (2007-)
XC70 (2008-)

XC90 (2003-)
XC60 (2008-)

C30 Electric (2011-)

S60 (2010-)

V60 (2010-)
V60 Plug-In Hybrid (2012-)

S60 Bi-Fuel (2001-2007)

V70 Bi-Fuel (2000-2007)

S80 Bi-Fuel (1999-2006)

XC90 (2015-)
XC90 T8 Twin Engine (2015)

C30 (2007-)
C70 (2006-)
S40 (2004-)
V40 (2012-)
V50 (2004-)

C70 Cabriolet (19982005)
C70 Coupe (1998-2003)
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TYPBEZEICHNUNG

P

< CcH »n =X

S90(2016-)
S90 T8 Twin Engine (2017)

V90 (2016-)
V90 T8 Twin Engine (2017)

S60 (2001-2008)

V70 (2000-2007)
XC70 (2000-2007)

S80 (1999-2006)

XC60 (2017-)
XC60 T8 Twin Engine (2017)

S40 (1996-2004)
V40 (1996-2004)
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